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TUBRAUNSCHWEIG

Materialpriifanstalt
Institut fUr Baustoffe, | flir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer:

P-3696/143/11-MPA BS

Gegenstand: Farbiges Lacksystem mit der Produktbezeichnung
"Aqua-2DS-450/Aqua PF 430/Aqua CL-440"
entsprechend Ifd. Nr. 2.10.2 Bauregelliste A, Teil 2
Ausgabe 2015/2
als Produkt, an das nur Anforderungen an das
Brandverhalten gestellt werden und das schwerentflammbar
(Klasse DIN 4102-B1) ist.

Antragsteller: Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Strafte 13

49624 Loningen

Ausstellungsdatum: 31. Oktober 2016

Geltungsdauer bis: 01. November 2021

Aufgrund dieses allgemeinen baua

ufsichtlichen Prufzeugnisses ist der oben genannte

Gegenstand im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes

anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Pri

Prufzeugnis umfasst 7 Seiten.

fzeugnis P-3696/143/11-MPA BS vom 31. Oktober 2016 ersetzt das

allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3696/143/11-MPA BS vom 20. Marz 2012.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche P
20. Mirz 2012 ausgestellt worden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur
schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Von

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” entha
und Stempel haben keine Giiltigkeit. Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist mit dem Di

versehen.

Materialprifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400
fur das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900
Beethovenstraiie 52 info@mpa.tu-bs.de
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de
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Swift-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt
USt.-ID-Nr. DE183500654 und notifiziert.

Steuer-Nr.: 14/201/22859
IBAN: DE58250500000106020050
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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt nicht die far die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauprodukts
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfugung zu stellen
und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstdndig verwendet werden.
Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses milssen den Hinweis ,Von der Prifstelle nicht geprifte Ubersetzung
der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird  widerruflich  erteilt. Die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses konnen nachtraglich
erganzt und gedndert werden, insbesondere, wenn technische Eﬂﬁmg\ dies
erfordern. / %"’f"{ . "f%
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Besondere Bestimmungen

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und
Verwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung
des farbigen Lacksystems "Aqua-2DS-450/Aqua PF 430/Aqua CL-440" fur MDF-
Platten der Baustoffklasse DIN 4102-B1 als schwerentflammbares Produkt
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-11) : 1998-05.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis fur das Bauprodukt wird entsprechend
den Angaben der Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.10.2 Ausgabe 2015/2 ausgestellt.

Verwendungsbereich

Das farbige Lacksystem "Aqua-2DS-450/Aqua PF 430/Aqua CL-440" kann aufgebracht
werden auf:

MDF-Platten nach EN 622-5 der Baustoffklasse DIN 4102-B1 (schwerentflammbar) mit
einer Dicke > 12 mm

Der beschichtete Holzwerkstoff muss gegen Regen bzw. Feuchtigkeit geschutzt sein
(geschlossenen Raume, gedeckte Bauten USW.).

Das Mittel darf nicht angewendet werden, wenn mit einer starken Abnutzung durch
mechanische Beanspruchung zu rechnen ist.

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nicht im Verbund mit anderen
Bauprodukten z.B. wenn die Oberfliche des Baustoffs mit anderen Anstrichen,
Kaschierungen oder dhnlichem versehen wird.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis enthalt keine Aussagen zur Erflllung
von Anforderungen an den Schallschutz und Warmeschutz.

Unbeschadet dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses bedirfen Bauteile
und Sonderbauteile, in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis ihrer
Feuerwiderstandsklasse eines Prifzeugnisses / allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (je nach

Bauprodukt).

Es bestand aufgrund der Erklarung des Antragstellers, dass in dem Bauprodukt keine
Produkte verwendet werden, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalien-
Verbotsverordnung oder der FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er
die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht)
einhalt, kein Anlass die Auswirkungen der Bauprodukte auf die Erflllung von
Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das In Verkehr
Bringen oder die Verwendung MaBnahmen im Hinblick auf Hygiene, den
Gesundheitsschutz oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vqm_ﬁgﬁg}g‘g\steller
veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt gemacht werdg: 'g’“«&ﬁ;,

Die Materialprifanstalt fir das Bauwesen Braunschweig hat da gﬁﬁfh@.lﬁgjnen 12
gesehen, die Auswirkungen des Bauprodukts im eingebauten Zustand E den
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1 DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe; Anforderungen und Prﬂfﬁ&enﬁusgaﬁém\gﬁys) -
Abschnitte 3 und 6 NERAINSLES
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

24 Eigenschaften und Zusammensetzung
21.1 Das farbige Lacksystem "Aqua-2DS-450/Aqua PF 430/Aqua CL-440" besteht aus
den Komponenten: Grundierung, Porenfiiller, Farblack und Decklack.

Die Komponenten miissen folgende Kenndaten erflllen:

; Dichte Trockenstoff-
Systemaufbau Bezeichnung [kg/m?] gehalt(%)
Aqua-2DS-450-2K-Diamantsiegel/10 stumpfmatt
oder
. Aqua-2DS$-450-2K-Diamantsiegel/20 matt
Grunc e oder 1,03£005 | 32+2
Aqua-2DS-450-2K-Diamantsiegel/30 halbmatt
oder
Aqua-2DS-450-2K-Diamantsiegel/70 glanzend
Porenfiller Aqua PF 430 Pigmentfuller 1,44 £ 0,05 61+3
Aqua CL-440/20-Colorlack
Farbiadk Aqua CL-440/30-Colorlack 1,01 1,28 2040
Harterkomponente Aqua H-480-Harter 1,11 £ 0,05 85+3

Die Komponente ,,Aqua-2DS—450-2K-Diamantsiegel“ ist ein zweikomponentiger,
farbloser, wasserbasierter Acryllack und wird als Grundierung und Decklack fur
Lackierungen im Innenbereich verwendet. Zur Erzielung der gewlinschten Lackglte
ist als zweite Komponente die Verwendung des Harters ,Aqua H-480-Harter"
erforderlich.

Die Komponente ,Aqua PF 430“ ist ein einkomponentiges, hochpigmentiertes
wasserbasiertes  Acrylat-Polymer und  wird zur Vorbereitung deckender,
geschlossenporiger Oberflachen verwendet.

Die Komponenten ,Aqua CL-440/20-Colorlack® und ,Aqua CL-440/30-Colorlack”
sind einkomponentige, deckende, wasserbasierte Acrylat-Polyurethanlacke und
werden flr farbige Lackierungen im Innenbereich verwendet.

Die Komponente ,Aqua H-480-Harter" ist ein aliphatisches Polyisocyanat und wird als
Harter fur Lacke bendétigt.

2.1.2 Die Komponente ,Aqua-2DS-450-2K-Diamantsiegel” muss vor der Verarbeitung mit
10 % ,Aqua H-480-Harter abgemischt werden.
Die Komponenten ,Aqua CL-440/20—Colorlack® und ,Aqua CL-440/30-Colorlack”
kénnen vor der Verarbeitung mit 10 % ,Aqua H-480-Harter" abgemischt werden.
Der Auftrag der Grundierung, des Porenfilllers, des Farblackes und des Decklackes
auf den zu beschichtenden Holzwerkstoff erfolgt einmal mit einer Auftragsmenge von
jeweils 120 g/m?.

21.3 Die Zusammensetzung der Komponenten der Lackbeschichtung muss den bei der
Materialpriifanstalt fur das Bauwesen in Braunschweig hinterlegtfg@;rﬁﬁbgﬁ"aﬁ‘\

entsprechen.

2 Hierbei ist die DIN 18 200 ,Ubereinstimmungsnachweis fur  Bauprodukte - Werkseigen
Fremduberwachung und Zertifizierung von Produkten” Ausgabe Mai 2000 zu beachten

| Ay
3%  Die ,Richtlinien zum  Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer  Baustoffe  (Baustoffklasse ity (45

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den “Mitteilungen" des Deutschen Instituts fur Bautechnik veroffentlic Eé;t,:_
0
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2.2 Priifverfahren

Das farbige Lacksystem "Aqua-2DS-450/Aqua PF 430/Aqua CL-440" muss auf
schwerentflammbaren MDF-Platten (Baustoffklasse DIN 4102-B1
(schwerentflammbar) mit einer Dicke > 12 mm) nach EN 622-5 aufgebracht, die
Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (DIN 4102-B1) nach DIN 4102- 1"
Abschnitt 6.1. erfullen.

2.3 Grundlage zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

Name der Prifstelle | Auftraggeber Nr. des Priifzeugnisses/ Prufverfahren /
Ausstellungsdatum Regeln

MPA Braunschweig | Remmers Baustofftechnik GmbH |Nr. 3696/143/11-a— Het | DIN 4102-1: 1998-05
Bernhard-Remmers-Strafe 13 vom 27.10.2011 Abschnitt 6.1
49624 Loningen DIN 4102-16 : 2015-09
Abschnitt 7.2

2.4 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung
Die Herstellung der Produkte muss entsprechend den Bestimmungen des Abschnitts
2.1 gemaR den bei der Materialprifanstalt fur das Bauwesen in Braunschweig
hinterlegten Angaben und Materialien erfolgen.

2.5 U-Zeichen

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder der Beipackzettel oder,
wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum
Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 3 erfullt sind.

Folgende Angaben missen auf dem Bauprodukt oder der Verpackung, oder dem
Beipackzettel oder auf einer Anlage zum Lieferschein vorhanden sein:

- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Prifzeugnisnummer: P-3696/143/11-MPA BS
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Auf Holzwerkstoffen geman Abschnitt 1.2.1 der Baustoffklasse DIN 4102-B1

(schwer entflammbar)

2 Hierbei ist die DIN 18 200 ,Ubereinstimmungsnachweis fir  Bauprodukte
Fremdiiberwachung und Zertifizierung von Produkten" Ausgabe Mai 2000 zu beachten ‘-\v

® Dpie ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer ~Baustoffe  (Baustoffklasse Dl‘q
aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung” sind in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fur Bautechnik veréffentlicht




MPA BRAUNSCHWEIG ] B M BMPA

Seite 6 | Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-3696/143/11-MPA BS vom

3.2

2)

3

Hierbei ist die DIN 18 200 ,Ubereinstimmungsnachweis fur Bauprodukte -  Werkseige
Fremdiiberwachung und Zertifizierung von Produkten” Ausgabe Mai 2000 zu beachten 1%

Die

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"” sind in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik verdffentlicht.

31. Oktober 2016 TU BRAUNSCHWEIG

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmaBigen FremdUberwachung einschliellich einer
Erstpriifung des Bauproduktes nach MaRRgabe der Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Durchflhrung der
Fremdilberwachung einschlieBlich der dabei erforderlichen Produktpriifungen hat der
Hersteller des Bauproduktes eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine
hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemaf
DIN 182007 : 2000-05, Abschnitt 3, einzurichten und durchzufiihren.

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt,
dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entspricht.

Fur die Durchfihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien
zum Ubereinstimmungsnachweis schwer entflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-B1) in der jeweils giltigen Fassung maRgebend. Die Ergebnisse der
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstelllung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift der fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen Uber sie werkseigne Produktionskontrolle missen mindestens
funf Jahre aufbewahrt und der fiur die Fremduberwachung eingeschalteten
Uberwachungsstelle vorgelegt werden- Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des
Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern. Im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht
den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden
und Verwechslungen mit Ubereinstimmenden Bauprodukten ausgeschlossen sind.
Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Kontrolle unverzi

wiederholen. '

Richtlinien zum  Ubereinstimmungsnachweis  schwerentflammbarer ~ Baustoffe (Baustoffklasse Q

N F
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3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfihrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN
4102-B1)¥ in der jeweils glltigen Fassung maRgebend.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprufung des Bauproduktes
durchzufthren. Bei der laufenden Fremdiberwachung sind Proben fir
Stichprobenprufungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf
Jahre aufzubewahren. Sie sind von der CZertifizierungsstelle bzw. der
Uberwachungsstelle der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Das Produkt "Aqua-2DS-450/Aqua PF 430/Aqua CL-440" kann aufgebracht werden
auf:

MDF-Platten nach EN 622-5 der Baustoffklasse DIN 4102-B1 (schwerentflammbar)
mit einer Dicke > 12 mm

4.2  Die beschichteten Holzwerkstoffe miissen gegen Regen bzw. Feuchtigkeit geschitzt
sein (geschlossenen Raume, gedeckte Bauten usw.).

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch bei der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben

werden.

DIN  4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik veroffentlicht.

% Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe  (Baustoffklasse
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Materialprifanstalt
Institut fiir Baustoffe, | fiir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Anlage erhalten Sie das von Ihnen beantragte allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis (AbP).

T Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch bzw. die Klage entsprechend den rechtlichen
Regelungen des Landes zulassig, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat. Im Falle eines
Widerspruchsrechts ist der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Bescheids
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Materialprifanstalt fur das Bauwesen, Beethovenstrale 52,
38106 Braunschweig einzulegen. MaRgeblich fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruches ist der
Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Materialprifanstalt fur das Bauwesen,
Braunschweig.

Die MPA BS schickt das Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis dem Informationszentrum Raum
und Bau (IRB) Stuttgart zur Verodffentlichung zu, daher ist eine Berticksichtigung von evtl.
Schreibfehlern in diesem AbP nach Ablauf der Widerspruchsfrist (ein Monat) nicht mehr méglich.
Spatere Anderungen in dem AbP sind kostenpflichtig.

Die Verldngerung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses beantragen Sie bitte erst

min. / max. 6 Wochen vor Ablauf der Geltungsdauer.
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